
 

 

 

 

 

 

  

MALZEME VE BASINÇ BİLGİLERİ                                                                                                                                  (1/2" - 2")  
MATERIALS AND PRESSURE INFORMATION 
GÖVDE MALZEMESİ: GG25 pik döküm 
CAM: Temperli sekurit cam 
SIZDIRMAZLIK TEFLONU: Politetrafloretilen (P.T.F.E.) 
ÇALIŞMA BASINCI: PN 16/40 Kg/cm² 
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:  -30°C/ +130°C 
BAĞLANTILAR: DIN2999  

BODY MATERIAL: GG25 cast iron 
GLASS:  Tempered glass 
TIGHTNESS ELEMENT: Politetrafloretilen (P.T.F.E.) 
WORKING PRESSURE: PN 16/40 Kg/cm² 
WORKING TEMPERATURE:  -30°C/ +130°C 
CONNECTIONS: DIN2999 

 
 
 
 
                             

                                                            
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO PARÇA ADI MATERIAL / MALZEME 

1 Gövde GG25 

2 Bağlantı parçası GG25 

3 Cam flanşı GG25 

4 Gözetleme camı Temperli sekurite cam 

5 Conta P.t.f.e. (teflon) 

6 Somun/Saplama St 37.2 

ÖLÇÜ 

SIZE 

BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ 

DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES 

MM INCH L C ØDü ØDd Ød Db 

15 1/2" 100 40 18.63 20.96 15 15 

20 3/4" 125 40 24.15 26.44 20 16 

25 1" 135 48 30.29 33.25 25 19 

32 1 ¼" 165 67 38.95 41.91 32 21 

40 1 ½" 185 68 44.85 47.81 40 21 

50 2" 220 85 56.66 59.62 50 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kürsan Valf standartlar içerisinde kalarak dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir 
Kürsan Valf has rights to change for design, construction and material of it's products with respect to standards 

 

www.kursanvalf.com 
info@kursanvalf.com | bilgi@kursanvalf.com 

 

 
 
 
 
 
 
 

PİK DÖKÜM DİŞLİ AKIŞ GÖSTERGESİ 
CAST IRON THREADED FLOW INDICATOR 
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