
 
 

DİŞLİ İĞNELİ VANA 
THREADED NEEDLE VALVE 

 
 

 

 
MALZEME VE BASINÇ BİLGİLERİ                                                                                                                                       (1/4" - 2")  
MATERIALS AND PRESSURE INFORMATION 
HAREKET MİLİ MALZEMESİ: Paslanmaz çelik AISI304/316 
GÖVDE MALZEMESİ: Paslanmaz Çelik AISI304/316, KARBON C 1040/St 37.2 
KOL MALZEMESİ: Paslanmaz Çelik CF8/CF8M Karbon Çelik,Sfereo 
SIZDIRMAZLIK TEFLONU: Politetrafloretilen (P.T.F.E.) 
ÇALIŞMA BASINCI: PN250 Kg/cm² 
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:  -30°C/ +250°C 
BAĞLANTILAR: (DIN2999)  

MATERIAL ACTION SPINDLE: Stainless stel AISI304/316 
BODY MATERIAL:  Stainless stel AISI304/316, Carbon C 1040/St 37.2 
HANDLE MATERIAL:  Stainless stel CF8/CF8M, Carbon Steel 
TIGHTNESS ELEMENT: Politetrafloretilen (P.T.F.E.) 
WORKING PRESSURE: PN250 Kg/cm² 
WORKING TEMPERATURE:  -30°C/ +250°C 
CONNECTIONS: (DIN2999) 

 
 

 

                              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO PARÇA ADI MATERIAL / MALZEME 
1 Gövde AISI304,316 / St 37.2 
2 Hareket mili yatağı AISI304,316 / St 37.2 

3 İğne motifli klepe AISI304,316 
4 Hareket mili AISI304,316 

5 Salmastra P.t.f.e. (teflon) 

6 Gövde contası P.t.f.e. (teflon) 

7 Baskı ringi AISI304,316 / St 37.2 

8 Baskı tapası AISI304,316 / St 37.2 

9 Volan St 37.2 
10 Somun-rondela AISI304,316 / St 37.2 

ÖLÇÜ 
SIZE 

BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ 
DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES 

MM INCH L H ØDü ØDd Db 

8 1/4" 40 75 11.45 13.16 11 

10 3/8" 50 75 14.95 16.66 12 

15 1/2" 60 75 18.63 20.96 15 

20 3/4" 70 75 24.16 26.44 16 

25 1" 80 90 30.29 33.25 20 

32 1 ¼" 90 125 38.95 41.91 22 

40 1 ½" 100 125 44.85 47.81 22 

50 2" 110 125 56.66 59.62 26 
 
 
 

Kürsan Valf standartlar içerisinde kalarak dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir 
Kürsan Valf has rights to change for design, construction and material of it's products with respect to standards 

 

www.kursanvalf.com 
info@kursanvalf.com | bilgi@kursanvalf.com  

 


