
 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 

MALZEME VE BASINÇ BİLGİLERİ      
MATERIALS AND PRESSURE INFORMATION 
FİLTRE: Stainless stel AISI304 
GÖVDE MALZEMESİ: GG25, GGG40 
BOŞALTMA TAPASI: Paslanmaz Çelik 1.4301  
TASARIM: TS 11494 
ÇALIŞMA BASINCI: PN16 
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:  -10°C/ +150°C 
BAĞLANTILAR: EN 1092-2 PN16 

FILTER: Stainless stel AISI304 
BODY MATERIAL: GG25, GGG40 
DISCHARGE SPILE: Stainless stel 1.4301 
DESIGN: TS 11494 
WORKING PRESSURE: PN16 
WORKING TEMPERATURE:  -10°C/ +150°C 
CONNECTIONS: EN 1092-2 PN16 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NO PARÇA ADI /PART NAME MALZEME / MATERIAL 

1 Gövde / Body GG25 - GGG40 

2 Kapak / Cover GG25 - GGG40 

3 Filtre / Filter AISI304 

4 Tapa / Tap ST 37 

5 Gövde Conta / Body Seal Grafit 

6 Tapa Conta / Tap Seal Cu 

7 Civata / Bolt 8.8 

ÖLÇÜ 
SIZE 

BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ 
DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES 

MM INCH L ØD DN ØK b ØN ØF f 

15 1/2" 130 95 15 65 14 14x4 45 2 

20 3/4" 150 105 20 75 16 14x4 58 2 

25 1" 160 115 25 85 16 14x4 68 2 

32 1 ¼" 180 140 32 100 16 18x4 78 2 

40 1 ½" 200 150 40 110 16 18x4 88 3 

50 2" 230 165 50 125 18 18x4 102 3 

65 2 ½" 290 185 65 145 18 18x4 122 3 

80 3" 310 200 80 160 20 18x8 138 3 

100 4" 350 220 100 180 20 18x8 158 3 

125 5" 400 250 125 210 22 18x8 188 3 

150 6" 480 285 150 240 22 22x8 212 3 

200 8" 600 340 200 295 24 22x12 268 3 

250 10" 730 405 250 355 26 26x12 320 3 

300 12" 830 460 300 410 28 26x12 378 4 

 
Kürsan Valf standartlar içerisinde kalarak dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir 

Kürsan Valf has rights to change for design, construction and material of it's products with respect to standards 
 

www.kursanvalf.com 
info@kursanvalf.com | bilgi@kursanvalf.com 

 

 
 
 

FLANŞLI Y TİPİ PİSLİK TUTUCU 
FLANGED Y TYPE STRAINER 

GG25 PİK DÖKÜM / GG25 CAST IRON 
GGG 40 SFERO DÖKÜM / GGG SPHERO IRON 

 

Uygulama Alanları 
Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, doymuş buhar, asit ve alkali özelliği bulunmayan 
sıvı akışkanlar, doğalgaz, fuel-oil ve diğer yanıcı gazlar 
 
Hot and cold water systems, compressed air, saturated steam, non-acidic and non-flammable 
liquid fluids, natural gas, fuel-oil, other combustible gases 

DN15 - DN300 
PN16 
GG 25 
GGG 40 

http://www.kursanvalf.com/
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