
 

 

 

 

 
 
 

 
 

MALZEME VE BASINÇ BİLGİLERİ                                                                                              (PN16-PN40)      (Tam geçişli)      (1" - 8") 
MATERIALS AND PRESSURE INFORMATION 

KÜRE ve HAREKET MİLİ MALZEMESİ: Paslanmaz çelik AISI304/316 
GÖVDE MALZEMESİ: Paslanmaz Çelik AISI304/316 veya KARBON C 1040/St 37.2 
KOL MALZEMESİ: Paslanmaz Çelik CF8/CF8M veya Karbon Çelik 
SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI: Politetrafloretilen (P.T.F.E.) 
ÇALIŞMA BASINCI: PN 16/40 Kg/cm² 
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:  -30°C/ +220°C 
BAĞLANTILAR: DIN 2545-2635 
 

MATERIAL BALL AND THE DRIVE SHAFT: Stainless stel AISI304/316 
BODY MATERIAL: Stainless stel AISI304/316 or Carbon C 1040/St 37.2 
HANDLE MATERIAL: Stainless stel CF8/CF8M or Carbon Steel 
IMPERMEABILITY: Politetrafloretilen (P.T.F.E.) 
WORKING PRESSURE: PN 16/40 Kg/cm² 
WORKING TEMPERATURE:  -30°C/ +220°C 
CONNECTIONS: DIN 2545-2635 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NO  PARÇA ADI / ITEM  MALZEME / MATERIAL 

1 Gövde / Body AISI304/316 - Karbon 1040/St 37.2 

2 Kapak / Cover AISI304/316 - Karbon 1040/St 37.2 

3 Küre / Ball AISI304/316 

4 Hareket Mili / Action Spindle AISI304/316 

5 Baskı Tapası / Pressure Stopple AISI304/316 - Karbon 1040/St 37.2 

6 Contalar / Tgihtness elements p.t.f.e. teflon 

7 O-Ring / O-Ring Epdm 

8  Mil Çelik Ringi / Spindle Ring AISI304/316 - Karbon 1040/St 37.2 

9 Vana Kolu / Valve Handle AISI304 - Karbon 1040/St 37.2 

ÖLÇÜ 
SIZE 

BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ 
DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES 

 PN16 PN40 
AKTÜATÖR 

BAĞLANTISI 

MM INCH L K H ØD ØDN f ØN ØM ØF ØN ØM ØF G d 

15 1/2" 38 155 80 87 15 2 65 M12x4 45 65 M12x4 45 36 M5 

20 3/4" 40 155 90 97 20 2 75 M12x4 58 75 M12x4 58 36 M5 

25 1" 45 175 100 107 25 2 85 M12x4 68 85 M12x4 68 42 M5 

32 1 ¼" 58 175 110 135 32 2 100 M16x4 78 100 M16x4 78 42 M5 

40 1 ½" 65 240 120 145 40 3 110 M16x4 88 110 M16x4 88 50 M6 

50 2" 82 240 130 165 50 3 125 M16x4 102 125 M16x4 102 50 M6 

65 2 ½" 103 300 140 177 65 3 145 M16x4 122 145 M16x8 122 70 M8 

80 3" 120 400 150 197 80 3 160 M16x8 138 160 M16x8 138 70 M8 

100 4" 140 400 165 230 100 3 180 M16x8 162 190 M20x8 162 102 M10 

125 5" 200 610 240 248 125 3 210 M16x8 188 220 M20x8 188 102 M10 

150 6" 235 610 260 298 150 3 240 M20x8 212 250 M22x8 218 125 M12 

200 8" 310 850 310 398 200 3 295 M20x12 268 320 M27x12 285 125 M12 

 
 

Kürsan Valf standartlar içerisinde kalarak dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir 
Kürsan Valf has rights to change for design, construction and material of it's products with respect to standards 

 

www.kursanvalf.com 
info@kursanvalf.com | bilgi@kursanvalf.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MONOBLOK KÜRESEL VANA 
MONOBLOCK BALL VALVE 

http://www.kursanvalf.com/
mailto:info@kursanvalf.com

